PROJETO PADRAO - DER-MG OBJETIVO:
BLS - BOCA DE LOBO SIMPLES (SEM CANTONEIRA) - TIPO A‘_I COM O OBJETIVO DE CLASSIFICAR E ESTABELECER FORMAS E DIMENSOES A SEREM APLICADAS AS

SEM ESCALA BOCAS DE LOBO, FOI ELABORADA ESTA NORMA.

A BOCA DE LOBO DE GRELHA TIPO-A E CONSTITUIDA DE UM CONJUNTO DE ELEMENTOS DENOMINADOS
GRELHA-QUADRO.

Ml \r GRELHA: E O DISPOSITIVO CONSTITU[IDO POR BARRAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS,
POSSUINDO ABERTURA DESTINADAS A CAPTAGAO DO VOLUME D'AGUA.
< 8% : QUADRO OU CAIXILHO: E O DISPOSITIVO DESTINADO A RECEBER A GRELHA.

A P

MEIO-FIO DE CONCRETO FCK >= 20 MPa

QUADRO/CAIXILHO E GRELHA DE FERRO

FUNDIDO NODULAR A 8% ->
60,0
IT

SARJETA DE CONCRETO FCK >= 20 MPa : i

52,5

APLICACOES:

AS GRELHAS DEVEM SER ASSENTADAS OBRIGATORIAMENTE COM REBAIXO NAS SARJETAS E EM NIVEL.
AS BOCAS DE LEAO DE GRELHA DEVEM SER INSTALADOS EM PONTOS INTERMEDIARIOS NAS SARJETAS.
16 — NAO DEVERA SER PERMITIDO A INSTALAGAO DAS BOCAS DE LOBO EM RUAS SEM SARJETA.
ESPECIFICACOES:

PROJ. CAIXA

)
31%
->
OL TUBQ

Il
1 4l ESTA ESPECIFICACAO FIXA AS CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIVEIS NO RECEBIMENTO DAS
_ 60 105 60 GRELHAS - QUADROS - CANTONEIRAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO.

DEPRESSAO EM PONTO BAIXO DE N - ) )
CONCRETO FCK >= 20 MPa FERRO FUNDIDO NODULAR - E UMA LIGA DE FERRO, CARBONO E SILICIO, CONTENDO, TAMBEM,
DEPRESSAO EM PONTO o I OUTROS ELEMENTOS, APRESENTANDO EM SUAS MICRO-ESTRUTURA, NO ESTADO DE FUSAO, GRAFITA
BAIXO DE CONCRETO PLANTA ) ESFEROIDAL. SERAO ACEITAS, PARA EFEITO DESSAS ESPECIFICACOES, E UTILIZADAS GRELHAS EM
FCK >= 20 MPa SEM ESCALA GRELHAff NODULAR NIVEL DO MEIO-FIO FERRO FUNDIDO NODULAR (DUCTIL) CLASSE C 250 kN, SEGUINDO AOS REQUISITOS DE CLASSIFICAGAO
SARfJ'IELAz%'iA%ONCRETO E METODOS DE ENSAIO, PRESCRITAS NA NORMA NBR 10160.
PASSEIO ez @ AS PECAS - AS PECAS FUNDIDAS CORRESPONDERAO SUBSTANCIALEMENTE AOS MODELOS, AS
ny REBAIXO CONCRETO DIMENSOES E TOLERANCIA INDICADAS NOS DESENHOS.
FAIXA DE RIOLAMENTOI\ 18 fek 2 20 MPa ] Oim\ ‘,___181 TODAS AS PECAS DEVEM SER INSENTAS DE DEFEITOS QUE QUE AFETEM SEU DESEMPENHO.
5 T L ' L NAO SERA PERMITIDO EFETUAR REPAROS NAS PECAS, POR SOLDA, ENCHIMENTO OU OUTROS
L_\LU_LM ME'EC'ES:DZEO,\CMO:Q' CGRETO QUADRO/CAIXILHO E GRELHA /\_!;' § 158 METODOS. ¢
15,6 DE FERRO FUNDIDO NODULAR . AS PEGCAS QUE APRESENTAREM DEFEITOS PREJUDICIAIS POSTERIORMENTE A SUA ACEITAGAO,
— — ATRIBUIVEIS A FUNDICAO E NAO DETECTAVEIS NA INSPECAO DE RECEBIMENTO, PODEM, SER
— — ARG@X@E%PE CIMENTO | REJEITADOS ATE 6 (MESES) APOS A AQUISICAO. AS PECAS DEFEITUOSAS SERAO SUBSTITUIDAS PELO
3 ALVENARIA DE TIJOLO H FABRICANTE SEM ONUS ADICIONAL.
- 4100 O NOME DO FABRICANTE, A CLASSE DO FERRO FUNDIDO E O ANO DE FABRICACAO DEVEM SER
COLOCADOS EM CADA PECA DE TAMANHO SUFICIENTE E EM POSICAO TAL QUE NAO INTERFIRA NA SUA

H>=100
— QUADRO/CAIXILHO E GRELHA ARGAMASSA DE CIMENTO

DE FERRO FUNDIDO E AREIA 1:3 ! — — APLICACAO.

REDE TUBULAR Q N 0% | — NODULAR ENSAIOS:
CONCRETO fck > 20 MPa : o :

— ] ALVENARIA DE TIUOLO e “axbiiid 0] AS PECAS ANTES DE SUBMETIDAS AOS ENSAIOS DE COMPRESSAO DEVERAO SER INSPECIONADAS.
10 INSPECAO: NESTA FASE SERAO EXAMINADAS TODAS AS PECAS QUANTO AS DIMNENSOES E PESOS
21 78 519 ESTABELECIDOS NESTA ESPECIFICACAO. SE OS RESULTADOS DESSA INSPECAO CONDUZIREM A
90 RECUSA DE 10% OU MAIS DAS PECAS APRESENTADAS, TODA A PARTIDA SERA RECUSADA. SOMENTE
CORTEB.B CONGRETO CoOREB-8° ————— AS PECAS APROVADAS NA INSPECAO SERAO SUBMETIDAS AOS ENSAIOS RESPECTIVOS. ) ‘
SEM ESGALA s S0P BOCA DE LEAO: O ENSAIO DE COMPRESSAO TEM O OBJETIVO DE DETERMINAR A RESISTENCIA A
oK = a SEM ESCALA COMPRESSAO DA GRELHA E QUADRO DE FERRO FUNDIDO. OS ENSAIOS DEVERAO SER EXECUTADOS
OBEDECENDO AO SEGUINTE ROTEIRO:
QUADRO I - QUADRO OU CAIXILHO QUADRO Il - GRELHA QUANTIDADES O QUADRO SERA ASSENTADO HORIZONTALMENTE SOBRE UMA MESA PLANA, RiGIDA, NIVELADA E
DIMENSOES (cm)| TOLERANCIAS 5 DIMENSOES (cm) [TOLERANCIAS - INDEFORMAVEL.
LETRA VAL(OR) (cm) DISCRIMINAGAO LETRA VAL(OR) (cm) DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE | ) 4cA.SE EM SEGUIDA A GRELHA ASSENTADA DEVIDAMENTE NO QUADRO DE FORMA IDENTICA A
LARGURA INTERNA | 415 +0,5 |-0 COMPRIMENTO TOTAL L 100 +0 -0,5 ESCAVACAO mefun 1,68 QUE OCORRERA DURANTE O PERIODO DE UTILIZAGAO.
COMPRIMENTO INTERNO I 101 +05 |-0 LARGURA TOTAL 475 | +0 -05 QUADRO — T00 DISPOE-SE O CONJUNTO DE MODO QUE O PONTO DE APLICACAO DA CARGA SEJA O MEIO DA GRELHA‘.
ALTURA TOTAL " 56 |0 -0 — 20 1o o5 . ELEVA-SE GRADUALMENTE A CARGA DE MODO CONSTANTE E APROXIMADAMENTE IGUAL A
ESPESSURA DAS uperior 0 \ GRELHA un/un 1,00 i
- BARRAS LONGITUDINAIS  [Tnforior 5 T2 0 ! . VELOCIDADE DE 6000 kg POR MINUTO. A CARGA SERA APLICADA NO CENTRO DA GRELHA POR
LARGURA DO APOIO 9 25 | +05 |-0 ALVENARIA 0,20 cm m?/un 3.72 INTERMEDIO DE UM BLOCO DE ACO DE 200X300 mm, COLOCADO TRANSVERSALMENTE, A VELOCIDADE
ESPESSURA DAS Superior 50 [ +0 [-05 ARGAMASSA 1:3 m?/un 0,06 ESPECIFICADA NO ENSAIO.
BARRAS TRANSVERSAIS [ Inferior
QUADRQO Il - PESOS ALTURA DAS BARRAS

25 [ +0 [-05 FORMA m#un 0.22 DIMENSOES:
55| +0 |-0 CONCRETO fck > 20 MPa me/un 0,21
DISCRIMINACAO PESOS (kg) TOLERANCIAS (kg) ABERTURAS DAS BARRAS ISL]‘(”‘?”"’
nrerior

42 | +0,5 |-0 O CONJUNTO GRELHA-QUADRO DEVE ATENDER AS DIMENSOES ESTABELECIDAS NOS PROJETOS
QUADRO OU CAIXILHO 132 +7 -7 Longitud.

NUMEROS DE BARRAS
GRELHA 67 +3 3 Transv.

DISCRIMINAGAO

ALTURA DO APOIO hq 6.0 +0 -0

52 1 +0 |-0 ESPECIFICOS, ADMITINDO-SE AS TOLERANCIAS A SEGUIR DETERMINADAS NOS QUADROS | A lll.
7un | +0 -0

3un | +0 -0

o|lo| oz [a|o|+]e]|s
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