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BLCT-1

BLS-2

PV γ-1

815,93

814,23

1,70

Canal em Gabião

Canal em Gabião

Bueiro duplo celular de

concreto 2,0 m x 2,0 m

Laje de concreto

Laje de concreto

Colchão reno

Colchão reno

DESCARTE-2

815,92

814,12

1,80

Ø 600

0,0594 - 2,00
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Boca de lobo a

demolir

Boca de lobo a
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Ø

 

4

0

0

Boca de bueiro a

demolir

Canaleta de concreto

Base: 30 cm

Altura: 30 cm

Talude: 1:1

Declividade: 0,5%

Comprimento: 24,8 m

Ver detalhe 4

Rede pluvial existente

DN 400 mm

Canaleta de concreto

Base: 30 cm

Altura: 30 cm

Talude: 1:1

Declividade: 0,5%

Comprimento: 21,4 m

0+00.00

0+04.00

0+00.00

0+04.00

Interceptar rede pluvial existente

DN 400 mm

CC-5

815,57

814,51

1,10

Ø
 
5
0
0

0
,
0
1
2
7
 
-
 
5
,
5
0

CC-3

815,87

814,81

1,10

Ø 500

0,0176 - 4,00

DESCARTE NO GABIÃO-4

816,55

814,74

1,80

CC-7

815,53

814,43

1,10

Ø 500

0,0174 - 4,00

DESCARTE NO GABIÃO-8

816,16

814,36

1,80

Trecho de rede a demolir

Comprimento: 5,0 m

Ver detalhe 3

Ver detalhe 3

Muro de testa

Muro de testa

ALAMBRADO

TUBO PVC DN 150 mm

(VER NOTA 9)

DESCARTE NO GABIÃO-6

816,55

814,44

2,10

Canaleta de concreto

Base: 30 cm

Altura: 30 cm

Talude: 1:1

Declividade: 7%

Comprimento: 4,4 m

Ver detalhe 4

Canaleta de concreto

Base: 30 cm

Altura: 30 cm

Talude: 1:1

Declividade: 0,5%

Comprimento: 36,2 m

Ver detalhe 4

Canaleta de concreto

Base: 30 cm

Altura: 30 cm

Talude: 1:1

Declividade: 0,5%

Comprimento: 4,0 m

Ver detalhe 4
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12,50 - 0,32%

BCD 2,00 m x 2,00 m CONCRETO

Muro de testa

Muro de testa

Ver prancha:

DAC-PMPA-SCO-DRE-R00

Folha: 09/09

Pavimento projetado

Gabião projetado

Gabião projetado

Agulhamento com rachão

Espessura: 45 cm

Agulhamento com rachão envolto de

geogrelha biaxial (ver detalhe 2)

Espessura: 45 cm

Agulhamento com rachão envolto de

geogrelha biaxial (ver detalhe 2)

Espessura: 45 cm

Lastro de concreto magro

Espessura: 10 cm

Lastro de concreto magro

Espessura: 10 cm

Lastro de concreto magro

Espessura: 10 cm
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m
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c
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Laje de concreto

Espessura: 15 cm

Laje de concreto

Espessura: 15 cm

4
5

 
c
m

1
0

 
c
m

Tubo Ø 600 mm

Prever furo na aduela

do bueiro celular

Ver detalhe 1

Colchão reno

Colchão reno

Pavimento projetado

Agulhamento com rachão envolto

de geogrelha biaxial (ver detalhe 2)

Espessura: 45 cm

Lastro de concreto magro

Espessura: 10 cm

Reaterro compactado

Bueiro duplo celular

de concreto armado

Revestimento interno

Reaterro compactado
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2
4

0
 
c
m

460 cm

TABELA DE LOCAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

ESTRUTURA

BLCT-1

BLS-2

CC-3

CC-5

CC-7

DESCARTE-2

DESCARTE NO GABIÃO-4

DESCARTE NO GABIÃO-6

DESCARTE NO GABIÃO-8

PV γ-1

NORTE (m)

7.542.825,2562

7.542.833,3790

7.542.842,2828

7.542.856,7057

7.542.812,2977

7.542.830,7065

7.542.846,2651

7.542.851,2300

7.542.810,0536

7.542.829,6748

LESTE (m)

405.926,0870

405.920,9370

405.894,7987

405.896,2874

405.951,8153

405.925,8287

405.895,1744

405.895,7708

405.948,5041

405.924,1154

Ø

6

0

 

c

m

Ø

7

5

 

c

m

2
9

 
c
m

7
5

 
c
m

9
7

 
c
m

4
5
 
c
m

Geomembrana biaxial

Macgrid NET

Agulhamento com

rachão/pedra de mão

1
0
 
c
m

Amarrar estaca à

geomembrana

V
a
r
i
á
v
e
l

Ø

5

0

 

c

m

100 cm 100 cm

1
0
0
 
c
m

1
0
0
 
c
m

30 cm

3
0

 
c
m

1

0

 

c

m

1

1

Escavação: 0,313 m³/m

Concreto: 0,133 m³/m

0,33

b' - PRIMEIRA

CONCRETAGEM

VARIÁVEL

Ø tubo

REATERRO

LARGURA DA VALA

RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

CONCRETAGEM

POSTERIOR

0,15

0,105

0,18

0,50

BRITA N° 2

RACHÃO

RECOMPOSIÇÃO DE VALA - TUBOS DE CONCRETO

SEM ESCALA

ISC >= 80%      

 EXPANSÃO <= 0,5%

COMPACTAÇÃO: 100% PN

0,05

Ø 600

0,0499 - 90,00

PV-γ-1

842,43

840,73

840,73

1,70

TIPO DE PV

GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETADA - PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA HORIZONTAL 1:1000

ESCALA VERTICAL 1:100

CANALIZAÇÃO EM GABIÃO E BUEIRO CELULAR - PLANTA

ESCALA 1:250

CONVENÇÕES:

PROFUNDIDADE (m)

DISPOSITIVO

COTA DO TERRENO (m)

DECLIVIDADE (m/m)
EXTENSÃO (m)

COTAS DE FUNDO (m)

DIÂMETRO (m)

Nº SEQUENCIAL

SEÇÃO LONGITUDINAL - BUEIRO DUPLO CELULAR 2,0 m x 2,0 m

ESCALA 1:100

SEÇÃO 1-1 TRANSVERSAL - BUEIRO DUPLO CELULAR 2,0 m x 2,0 m

ESCALA 1:100

NOTAS:

1. A ESPESSURA DE RACHÃO É INDICATIVA E PODERÁ SER AUMENTADA A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO CASO

NÃO ATINJA A ESTABILIZAÇÃO DO FUNDO PARA A EXECUÇÃO DA GALERIA;

2. AGULHAMENTO COM RACHÃO: A ARRUMAÇÃO DAS PEDRAS DEVE SER EXECUTADA DE MODO QUE AS

FACES VISÍVEIS DO ENROCAMENTO FIQUEM UNIFORMES, SEM DEPRESSÕES OU SALIÊNCIAS MAIORES

QUE A METADE DA MAIOR DIMENSÃO DAS PEDRAS UTILIZADAS.

3. COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

4. UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA-2 PARA TUBOS DE DIÂMETROS MAIORES OU IGUAIS

A Ø 400 mm;

5. PARA ESCORAMENTO DE VALAS, ADOTAR:

- PROF. ATÉ 2,00m: TIPO DESCONTÍNUO;

- PROF. ACIMA DE 2,00 ATÉ 3,00 m: TIPO CONTÍNUO;

- PROF. ACIMA DE 3,00 m: TIPO METÁLICO MADEIRA;

6. OS RAMAIS DE LIGAÇÃO ENTRE BOCAS DE LOBO/LEÃO E POÇOS DE VISITA SERÃO EM CONCRETO DN 500

mm E TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1% QUANDO NÃO INDICADA EM PROJETO;

7. MARCO TOPOGRÁFICO COORDENADAS (ÉPOCA 2000.4):

      7.1 NORTE:  7.542.885,495 m;

      7.2 LESTE: 405.600,076 m;

      7.3 ALTITUDE ORTOMÉTRICA: 818,14 m;

8. OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS

EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO EM PLANTA.

9. OS TUBOS DE PVC DN 150 mm DEVEM PERMITIR O ESCOAMENTO ATRAVÉS DA MURETA, E DESCARTAR

SOBRE O GABIÃO. RECOMENDA-SE INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,015 m/m.

REDE PLUVIAL PROJETADA

BOCA DE LOBO COMBINADA TRIPLA (BLCD)

TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 500 mm

BOCA DE LOBO SIMPLES (BLS)

LEGENDA:

CURVA DE NÍVEL MESTRA

CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA

PAREDES DO BUEIRO

FUNDO DE GUIA

BOCAS DE LOBO EXISTENTES

POSTE

ALAMBRADO

MURO

CERCA

ALINHAMENTO PREDIAL

POÇO DE VISITA NÃO IDENTIFICADO

DETALHE 1: FURO NAS ADUELAS DO BUEIRO CELULAR

PARA TUBO DE DRENAGEM

ESCALA 1:25

DETALHE 2: AMARRAÇÃO ENTRE ESTACAS E

GEOMEMBRANA MACGRID NET

ESCALA 1:25

DETALHE 3: FURO NO GABIÃO PARA TUBO DE DRENAGEM

ESCALA 1:50

TRECHO DE REDE A DEMOLIR

DETALHE 4: CANALETA DE CONCRETO

ESCALA 1:25

CANALETA DE CONCRETO

TUBO PVC DN 150 mm
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