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OBJETIVO:

COM O OBJETIVO DE CLASSIFICAR E ESTABELECER FORMAS E DIMENSÕES A

SEREM APLICADAS AS BOCAS DE LOBO, FOI ELABORADO ESTA NORMA.

A BOCA DE LOBO DE GRELHA TIPO-A É CONSTITUÍDA DE UM CONJUNTO DE

ELEMENTOS DENOMINADOS GRELHA-QUADRO-CANTONEIRA.

GRELHA: É O DISPOSITIVO CONSTITUÍDO POR BARRAS LONGITUDINAIS E

TRANSVERSAIS, POSSUINDO ABERTURA DESTINADAS A CAPTAÇÃO DO

VOLUME D'ÁGUA.

QUADRO OU CAIXILHO: É O DISPOSITIVO DESTINADO A RECEBER A GRELHA.

CANTONEIRA: ELEMENTO CONSTITUÍDO DE ABERTURA VERTICAL JUNTO AO

MEIO-FIO, QUE PERMITE A ENTRADA DE ÁGUA.

APLICAÇÕES:

AS GRELHAS DEVEM SER ASSENTADAS OBRIGATORIAMENTE COM REBAIXO

NAS SARJETAS E EM NÍVEL.

AS BOCAS DE LOBO DE GRELHA DEVEM SER INSTALADAS EM PONTOS

INTERMEDIÁRIAS DAS SARJETAS.

NÃO DEVERÁ SER PERMITIDO A INSTALAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO EM RUAS

SEM SARJETAS.

ESPECIFICAÇÕES:

ESTA ESPECIFICAÇÃO FIXA AS CARACTERÍSTICAS EXIGÍVEIS NO RECEBIMENTO

DAS GRELHAS E QUADRAS DE FERRO FUNDIDO NODULAR E CANTONEIRAS DE

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTITUINDO AS BOCAS DE LOBO TIPO A.

MATERIAIS:

AS GRELHAS PARA BOCA DE LOBO SERÃO EM FERRO FUNDIDO NODULAR

(DÚCTIL) CLASSE C 250 kN, ARTICULADA ATÉ 110 ° E COM TRAVAMENTO

AUTOMÁTICO.

SÓ SERÃO ACEITAS GRELHAS E TELARES COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES

VISÍVEIS E INDELÉVEIS:

-ANO DE INSTALAÇÃO;

-MATERIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO;

-NOME DO FABRICANTE.

AS PEÇAS DEVERÃO SATISFAZER ÀS DIMENSÕES, PESOS E ENSAIOS DE

COMPRESSÃO PREVISTOS NOS PADRÕES DA PBH. AS PEÇAS EM FERRO

FUNDIDO NODULAR DEVERÃO SER GARANTIDAS PELO FABRICANTE ATÉ 6

(SEIS) MESES CONTRA DEFEITOS NÃO DETECTADOS QUANDO DA ACEITAÇÃO.
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PROJETO PADRÃO - DER-MG

BLCT - BOCA DE LOBO TRIPLA (COM

CANTONEIRA) - TIPO A

SEM ESCALA
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