PROJETO PADRAO - DER-SP
PVy - POCO DE VISITA TIPO y - EM BLOCO DE CONCRETO - & 600 mm

SEM ESCALA
LISTA P/ PARTES NAO VARIAVEIS
LAJES DE FUNDO, SUPERIOR E TAMPA NOTAS:
© 600 mm e @ 800 mm 1- MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
19 A 19 a 19 COMPRIMENTO (cm) 2- CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
19 A 19 PILARETE POS. o QUANT.| a - TOTAL
60 19 @ 3016 UNITARIO -CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25 MPa)
BLOCO VAZADO o 8.5,10.5 7 s 5 172 72 0%
PREENCHIDO 4 @ 8 92 5 2 @ -COM USO DE CIMENTO CP: Ill - RS.
r |4 408C=92- (2x) O 2 8 16 | 93 121 1936 ,
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. VCI ™ = 4 3 8 36 172 200 7200
o A o 7‘\’—‘ ’—H—‘ ri ] . Y -CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck > 10 MPa)
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N B s . 5 4 @ 8 5 32 i 20 1280 -RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS: fgk > 4,5 MPa
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PN Q < 4 6-7\) 19 19 5 18 6,3 52 - 55 2860 PEDRISCO, COM "SLUMP" = 15 cm.
38 38 @ @ 5- AS COTAS DO TOPO DO POGO DE VISITA (T), DA LAJE SUPERIOR DO
LT.1 _ -
h=20 19 2x4 @cms & 19 ‘ 92 0 BALAO (TL), E DA GERATRIZ INFERIOR DOS TUBOS (F), DEVERAO SER
X 10
— REVESTIMENTO @ 208C=112 ‘ FORNECIDAS NO PROJETO HIDRAULICO
/ RESUMO AGO CA-50 - -
7| vErnoTAB o 2x2@C/15 2 x@cms ¢ RESUMO AGO CA-50 )
] ‘ 60 ‘ 92 2 6- OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERAO SER LIMPOS
e D ¥ = 5 ‘ ‘ @ COMPRIMENTO (m) PESO (kg) %] COMPRIMENTO (m) PESO (kg) PREVIAMENTE.
< D PAR 2 < \\ ENCHIMENTO @4 @8 C=96 N
: N TG/ GRAUTE 6,3 48,60 12 6,3 50,80 13 7- DIMENSOES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS: 19 cm X 39 cm X 19cm /19 cm
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B PaN VIGA CINTAVC.1 - (4X) 10 10 8- REVESTIMENTO INTERNO DO PV, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
PN o = s o . PARA ASSENTAMENTO DA TAMPA DE CONCRETO 16 11,52 19 16 12,72 21 AREIA TRAGO 1:3 ESPESSURA = 2 cm, COM USO DE CIMENTO CP: il - RS E
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LISTA P/ PARTES VARIAVEIS LISTA P/ PARTES VARIAVEIS QUALQUER UMA DAS FACES DO PV, BEM COMO TER DIREGOES
a PAREDES (P/ 1 m DE ALTURA) PAREDES (P/ 1 m DE ALTURA) VARIAVEIS, CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM.
14 ‘ ‘14 600 mm @ 1000 mm ’
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10 16 - ,
14 72| 172 2752 14 10 16| 192 192 3072 11- PARA INSPECAO NO PV USAR ESCADA FLEXIVEL DE CORDA DE NYLON
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COM DEGRAUS DE MADEIRA, OU SIMILAR.
12- COTA DO DEGRAU HIDRAULICO DE MONTANTE: HD < 150 cm.
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VIGA - CINTA (VC1) F COMPRIMENTO (m) PESO (kg) %) COMPRIMENTO (m) PESO (kg) AS TUBULAGCOES NAO FORAM CONSIDERADAS E DEVERAO SER
ESTIMADAS DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM.
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