= NOTAS:
SECAO LONGITUDINAL - BUEIRO DUPLO CELULAR 2,0mx 2,0 m -
CANALIZACAO EM GABIAO E BUEIRO CELULAR - PLANTA ESCALA 1:100 1. A ESPESSURA DE RACHAO E INDICATIVA E PODERA SER AUMENTADA A CRITERIO DA FISCALIZAGAO CASO
ESCALA 1:250 NAO ATINJA A ESTABILIZACAO DO FUNDO PARA A EXECUCAO DA GALERIA;
Muro de testa
- Ver prancha: 2. AGULHAMENTO COM RACHAO: A ARRUMAGAO DAS PEDRAS DEVE SER EXECUTADA DE MODO QUE AS
B DAC-PMPA-SCO-DRE-R00
X e Folha: 09/09 . FACES VISIVEIS DO ENROCAMENTO FIQUEM UNIFORMES, SEM DEPRESSOES OU SALIENCIAS MAIORES
Interceptar rede pluvial existente \ § S TABELA DE LOCAQAO DOS DISPOSITIVOS ’
N e -
DN 400 mm \ Gabiao projetado M Pavimento broietado s L QUE A METADE DA MAIOR DIMENSAO DAS PEDRAS UTILIZADAS.
{ uro de testa proj | Gabido projetado ESTRUTURA NORTE (m LESTE (m
\ N 816 N ‘ 7 816 (m) (m) 3. COTAS, MEDIDAS E DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
\ Rede pluvial existente BLCT-1 7.542.825,2562 405.926,0870 .
\ DN 400 mm N s 4. UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA-2 PARA TUBOS DE DIAMETROS MAIORES OU IGUAIS
\ cc-5 815 1= Tubo @ 600 mm 815 BLS-2 7.542.8333790 | 405.920,9370 )
; 2 : & Prever furo na aduela : A @ 400 mm;
Canaleta de concreto : 815,57 Iéaje de cor.1c1:r§to do bueiro celular ’@ 12,50 - 0,32% Laje de concreto cc-3 7.542.842,2828 405.894,7987
Base: 30 cm E 814,51 10 W E 814 =~ = Fspessura: 1o om e Ver detalhe 1 — 814 5. PARA ESCORAMENTO DE VALAS, ADOTAR:
Altura: 30 cm 2 Colcha 3 BCD 2,00 m x 2,00 m CONCRETO olch&o reno cec-5 7.542.856,7057 405.896,2874
Talude: 1:1 \ Trecho de rede a demolir © Csj'%re”"“ K X Yot X e . . ] 813 - PROF. ATE 2,00m: TIPO DESCONTINUO;
Declividade: 7% \\ Comprimento: 50m Cana}eta de concreto C, - : e e e S T e T 7 L P D e R Ty T g S CC-7 7.542.812,2977 405.951,8153 i ) . .
Comprimento: 4,4 m \ BA?nSJ?é 3goc2nm S F T < 1 \ . e — EP— prepv— - PROF. ACIMA DE 2,00 ATE 3,00 m: TIPO CONTINUO;
2 ¢ B = - . . s . , i
Ver detalhe 4 \ gg;aoﬁ? bueiro a e B 812 £E e S 812 - PROF. ACIMA DE 3,00 m: TIPO METALICO MADEIRA;
5 ET WRaaEl o0 ' = giﬂ;miﬁt:géz m e Espessura: 45 cm ggggﬁ:mzr;‘;;‘;m:fgii’;h”:g')‘° de Agulhamento com racho envolto dt DESCARTE NO GABIAO-4 7.842.846,2651 405.895,1744 6. OS RAMAIS DE LIGACAO ENTRE BOCAS DE LOBO/LEAO E POCOS DE VISITA SERAO EM CONCRETO DN 500
210 g = = - 96, Lastro de concreto magro . eogrelha biaxial (ver detalhe 2 AO- 7.542.851,2300 405.895,7708 - . X
s 5 : Yerdoklies Espessura: 10 cm Espessura: 45 cm gspgssura: 45 cm( ) DESCARTE NO GABIAO-6 mm E TERAO DECLIVIDADE MINIMA DE 1% QUANDO NAO INDICADA EM PROJETO;
15 A . g -\ﬁ: Canal em Gabiao DESCARTE NO GABIAO-8 7.542.810,0536 405.948,5041 i i
=i Lastro de concreto magro Lastro de concreto magro 7. MARCO TOPOGRAFICO COORDENADAS (EPOCA 2000.4):
= Espessura: 10 cm Espessura: 10 cm PV y-1 7.542.829,6748 405.924,1154
’ Colchiirala 7.1 NORTE: 7.542.885,495 m;
3 - 0._—7) ~
Rlbelrao das MOrteS \!;;O"[al Ie.z_//\ 7L Laje de concreto SECAO 1 -1 TRANSVERSAL = BUEIRO DUPLO CELU LAR 2,0 m X 2,0 m 7.2 LESTE: 405.600,076 m;
¢ dstathe 3= .
815 ¥ ESCALA 1:100 ,
\ G . 7.3 ALTITUDE ORTOMETRICA: 818,14 m;
00O oo RECOMPOSICAO DE VALA - TUBOS DE CONCRETO
Vgl - ) SEM ESCALA 8. 0OS DANOS CAUSADOS AS INSTALACOES SUBTERRANEAS SERAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS
Boca de lobo a N ~
‘ As\ dema i} EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERENCIA CONSTAR OU NAO EM PLANTA.
0,0176 - 4,00 \a ISC >= 80% RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO
DESCARTE NO GABIAO-4 E e DESE AT~ ae Pavimento projetado EXPANSAO <= 0,5% 9. 0S TUBOS DE PVC DN 150 mm DEVEM PERMITIR O ESCOAMENTO ATRAVES DA MURETA, E DESCARTAR
1 g0 816:55 81592 | 45 o COMPACTAGAO: 100% PN
814,74 g2 peo® V : : SOBRE O GABIAO. RECOMENDA-SE INCLINAGAO MINIMA DE 0,015 m/m.
Canaleta de concreto CC-3 a® T R RO Bueiro duplo celular REATERRO
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alude: 1: NS O\ Z > 2
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Japide: 1.1 N . N Muro de-testa Canaleta de concreto /I \ \ @ tubo —————  REDE PLUVIAL PROJETADA — CERCA
Declividade: 0,5% BasR0.cm £ ALINHAMENTO PREDIAL
L el LR % Laje de concreto Altura: 30 cm 2 08 0,33 TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 500 mm
VERdEEISS DN 500 mm Talude: 1:1 M Agulhamento com rach&o envolto 0,150.105 05 #4144 TRECHO DE REDE A DEMOLIR
Declividade: 0,5% de geogrelha biaxial (ver detalhe 2) b' - PRIMEIRA _ —— [ori e e e e e A A o : FUNDO DE GUIA ——— TUBO PVC DN 150 mm
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Z T A A A A
// \ < s e ) BOCA DE LOBO COMBINADA TRIPLA (BLCD)
RACHAO _ b | ARGURA DA VALA
E= E== BOCAS DE LOBO EXISTENTES
BLCT-1 . =
et MR, DETALHE 1: FURO NAS ADUELAS DO BUEIRO CELULAR DETALHE 2: AMARRACAO ENTRE ESTACAS E DIAMETRO | PROFUNDIDADE | LARGURA DE VALA EM FUNGAO DO TIPO DE ESCORAMENTO (m)
L=4,84m Colchéo reno PARA TUBO DE DRENAGEM GEOMEMBRANA MACGRID NET (i} (m) BESCONRHEG & CONTNUID METALED MADEIRA TABELA DE QUANTIDADES
DN 500 mm ALAMBRADO i ] 500 0a2 1,15 175 ITENS QUANTIDADE | UNIDADE
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 = 1,30 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 500 mm 23,21 m
0a2 1,25 -
Nt b o 600 L L 1.85 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 600 mm 2,00 m
demolir : BUEIRO CELULAR DUPLO DE CONCRETO 2,0x 2,0 m 12,50 m
MURO DE TESTA PARA BUEIRO CELULAR 2 un
PV y REDE DN 600 mm 1 un
TUBO PVC DN 150 mm 7 S .
(VER NOTA 9) £k oo £ DETALHE 4: CANALETA DE CONCRETO CAIXA COLETORA REDE DN 500 mm 3 un
AT, o .
% ESCALA 1:25 T e
@ 500 BOCA DE LOBO COMBINADA TRIPLA 1 un
A\ 0,0174 - 4,00 TUBO DE PVC DN 150 mm 3,00 m
3 N
DESCARTE NO GABIAO-8" X 5 o
) 80816,16///<" Ver detalhe 3 2 L P
814,36 Vo S .
o0 1S 3 CONVENCOES:
(oo& Amarrar estaca a 1 DISPOSITIVO TIPO DE PV
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