PROJETO DE PAVIMENTAGAO
ESCALA 1:200

DETALHE 01 - PAVIMENTO FLEXIVEL
SEM ESCALA

IMPRIMACAO
LIGANTE

IMPRIMACAO
IMPERMEABILIZANTE

BICA CORRIDA
ISC >=80% Expansdo <=0,5% Compactagéo: 100% PM

5,00

5,00
15,00

15,00

BICA CORRIDA
ISC >=30% Expansdo <= 1,0% Compactagéo: 100% PM

N

ATERRO

DETALHE 02 - PASSEIO DE CONCRETO
SEM ESCALA

LASTRO DE BRITA

-

Cotas em cm.

6,00

SRS R

N

L

Cotas em cm.

DETALHE 03 - SARJETA E MEIO-FIO

ESCALA 1:10
Passeio
Meio-fio
13,00
VAR.%

| 50,00 |

TABELA 01 - ESPECIFICACOES DE SERVICO

BICA'CORRIDA

Cotas em cm.

ITEM

MATERIAL

ESPECIFICAGAO

1

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

DNIT - ES 031/06

2

IMPRIMAGCAO LIGANTE

DNIT - ES 145/12

IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE

DNIT - ES 144/14

BICA CORRIDA

DER - ET-DE-P00/010_A

5

PREPARO DO SUBLEITO

DNIT - ES 299/97

6

EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ABNT NBR 14931

NOTA: TODOS OS SERVIGCOS DEVERAO SER ACOMPANHADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUE TENHA
CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO.

TABELA 02 - SERVICOS DE PAVIMENTAGAO A IMPLEMENTAR

LEGENDA:
— CURVA DE NIiVEL MESTRA —(— POSTE EXISTENTE

CURVA DE NIVEL INTERMEDIARIA @ BOCA DE LOBO SIMPLES

— - — EIXO DA VIA/ PROJETO / BOCA DE LOBO TRIPLA

-——- ALINHAMENTO PREDIAL @ POCO DE VISITA
— LIMITE CONSTRUCAO B M CURSO D'AGUA
—— LIMITE DA VIA (FG/BP/ET...) PAVIMENTO FLEXIVEL
MURETA PASSEIO DE CONCRETO ARMADO

“A- - CONSTRUGAO DE MURETA PLANTIO DE CERCA VIVA

—s—— CERCA
________ CERCA VIVA

—— TAPUME

~——— INSTALACAO DE GUARDA-CORPO

————— CONSTRUCAO DE MURO

—— INSTALACAO DE MEIO-FIO

~———— CONSTRUCAO DE SARJETA

= ALAMBRADO DE MOUROES COM MURETA

PROJECAO BUEIRO CELULAR

NOTAS PARA EXECUCAO DO PAVIMENTO FLEXIVEL:

1. COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;

2. ANTES DO INICIO DA EXECUGAO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERA APRESENTAR O METODO
EXECUTIVO, INCLUINDO FRENTES DE ATAQUE, SEQUENCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS
PROCEDIMENTOS PARA ANALISE DA FISCALIZAGAO. A EXECUGAO SERA LIBERADA SOMENTE APOS
A APROVAGAO;

3. 0S SERVIGOS NAO PODERAO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APOS PERIODOS
CHUVOSOS;

4. NOS LOCAIS INDICADOS PARA CONSTRUGAO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIGOES E
LIMPEZA NECESSARIAS REMOVENDO TODOS OS ENTULHOS/SOLO;

5. A CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAGAO
DE 100% DO ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAGAO A OTIMA DE
+ 1%, CBR 2 10,00% E EXPANSAO < 3%;

6. A CAMADA ACABADA SOMENTE SERA LIBERADA AO TRAFEGO APOS O SEU COMPLETO
RESFRIAMENTO E ESTAR DEVIDAMENTE CURADA. SE HOUVER TRAFEGO, COM A ALTA PRESSAO
DO PNEU, PODERA MARCA—LA, PREJUDICANDO SEU ACABAMENTO FINAL;

7. DETALHES DO DIMENSIONAMENTO SE ENCONTRAM NO RELATORIO DE PROJETO;

OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAGOES EXISTENTES SERAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS

EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERENCIA CONSTAR OU NAO EM PLANTA;

@
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CLIENTE

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

QUANTITATIVO
CONSTRUGAO DE MURETA 15,50 m?
INSTALACAO DE GUARDA-CORPO 9,00 m
CONSTRUGAO DE MURO 18,30 m?
MEIO-FIO 27,00 m
SARJETA 27,00 m
PAVIMENTO FLEXIVEL 116,20 m?
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO 105,10 m?
PLANTIO DE CERCA VIVA 14,20 m?
ALAMBRADO COM MOUROES E MURETA 88,00 m
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1. COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO; COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO; 2. ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  DA EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO DA EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO  APRESENTAR O MÉTODO APRESENTAR O MÉTODO  O MÉTODO O MÉTODO  MÉTODO MÉTODO EXECUTIVO, INCLUINDO FRENTES DE ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS  INCLUINDO FRENTES DE ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INCLUINDO FRENTES DE ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS  FRENTES DE ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS FRENTES DE ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS  DE ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS DE ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS  ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS  SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS  EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS  EQUIPAMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E DEMAIS  E DEMAIS E DEMAIS  DEMAIS DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS  PARA ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS PARA ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS  ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS  DA FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS DA FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS  FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS  A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS  EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS  SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS  LIBERADA SOMENTE APÓS LIBERADA SOMENTE APÓS  SOMENTE APÓS SOMENTE APÓS  APÓS APÓS A APROVAÇÃO; 3. OS SERVIÇOS NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS OS SERVIÇOS NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS  SERVIÇOS NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS SERVIÇOS NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS  NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS  PODERÃO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS PODERÃO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS  SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS  EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS  EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS  DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS  DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS  CHUVA OU APÓS PERÍODOS CHUVA OU APÓS PERÍODOS  OU APÓS PERÍODOS OU APÓS PERÍODOS  APÓS PERÍODOS APÓS PERÍODOS  PERÍODOS PERÍODOS CHUVOSOS; 4. NOS LOCAIS INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E NOS LOCAIS INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E  LOCAIS INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E LOCAIS INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E  INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E  PARA CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E PARA CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E  CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E  DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E  PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E  EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E  AS DEMOLIÇÕES E AS DEMOLIÇÕES E  DEMOLIÇÕES E DEMOLIÇÕES E  E E LIMPEZA NECESSÁRIAS REMOVENDO TODOS OS ENTULHOS/SOLO; 5. A CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO A CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO  CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO  FINAL DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO FINAL DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO  DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO  TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO  (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO  DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO  APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO  GRAU DE COMPACTAÇÃO GRAU DE COMPACTAÇÃO  DE COMPACTAÇÃO DE COMPACTAÇÃO  COMPACTAÇÃO COMPACTAÇÃO DE 100% DO ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  100% DO ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE 100% DO ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  DO ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE DO ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE  RELAÇÃO A ÓTIMA DE RELAÇÃO A ÓTIMA DE  A ÓTIMA DE A ÓTIMA DE  ÓTIMA DE ÓTIMA DE  DE DE ± 1%, CBR   10,00% E EXPANSÃO   3%;  10,00% E EXPANSÃO   3%; 6. A CAMADA ACABADA SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO A CAMADA ACABADA SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO  CAMADA ACABADA SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO CAMADA ACABADA SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO  ACABADA SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO ACABADA SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO  SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO  SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO  LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO  AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO  TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO  APÓS O SEU COMPLETO APÓS O SEU COMPLETO  O SEU COMPLETO O SEU COMPLETO  SEU COMPLETO SEU COMPLETO  COMPLETO COMPLETO RESFRIAMENTO E ESTAR DEVIDAMENTE CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO  E ESTAR DEVIDAMENTE CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO E ESTAR DEVIDAMENTE CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO  ESTAR DEVIDAMENTE CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO ESTAR DEVIDAMENTE CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO  DEVIDAMENTE CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO DEVIDAMENTE CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO  CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO  SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO  HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO  TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO  COM A ALTA PRESSÃO COM A ALTA PRESSÃO  A ALTA PRESSÃO A ALTA PRESSÃO  ALTA PRESSÃO ALTA PRESSÃO  PRESSÃO PRESSÃO DO PNEU, PODERÁ MARCÁ-LA, PREJUDICANDO SEU ACABAMENTO FINAL; 7. DETALHES DO DIMENSIONAMENTO SE ENCONTRAM NO RELATÓRIO DE PROJETO; DETALHES DO DIMENSIONAMENTO SE ENCONTRAM NO RELATÓRIO DE PROJETO; 8. OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS  DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS  CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS  ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS  INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS  EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS  SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS  DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS  INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS  RESPONSABILIDADE DOS RESPONSABILIDADE DOS  DOS DOS EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO EM PLANTA;
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