PROJETO PADRAO - DER-MG
BLS - BOCA DE LOBO SIMPLES (SEM CANTONEIRA) - TIPO
SEM ESCALA
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OBJETIVO:

COM O OBJETIVO DE CLASSIFICAR E ESTABELECER FORMAS E DIMENSOES A SEREM APLICADAS AS
BOCAS DE LOBO, FOI ELABORADA ESTA NORMA.

A BOCA DE LOBO DE GRELHA TIPO-A E CONSTITUIDA DE UM CONJUNTO DE ELEMENTOS DENOMINADOS
GRELHA-QUADRO.

GRELHA: E O DISPOSITIVO CONSTITU[IDO POR BARRAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS,
POSSUINDO ABERTURA DESTINADAS A CAPTAGAO DO VOLUME D'AGUA.
QUADRO OU CAIXILHO: E O DISPOSITIVO DESTINADO A RECEBER A GRELHA.

APLICACOES:

AS GRELHAS DEVEM SER ASSENTADAS OBRIGATORIAMENTE COM REBAIXO NAS SARJETAS E EM NIVEL.
AS BOCAS DE LEAO DE GRELHA DEVEM SER INSTALADOS EM PONTOS INTERMEDIARIOS NAS SARJETAS.
NAO DEVERA SER PERMITIDO A INSTALAGAO DAS BOCAS DE LOBO EM RUAS SEM SARJETA.
ESPECIFICACOES:
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ESTA ESPECIFICAGAO FIXA AS CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIVEIS NO RECEBIMENTO DAS
GRELHAS - QUADROS - CANTONEIRAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO.

FERRO FUNDIDO NODULAR - E UMA LIGA DE FERRO, CARBONO E SILICIO, CONTENDO, TAMBEM,
OUTROS ELEMENTOS, APRESENTANDO EM SUAS MICRO-ESTRUTURA, NO ESTADO DE FUSAO, GRAFITA
ESFEROIDAL. SERAO ACEITAS, PARA EFEITO DESSAS ESPECIFICAGOES, E UTILIZADAS GRELHAS EM
FERRO FUNDIDO NODULAR (DUCTIL) CLASSE C 250 kN, SEGUINDO AOS REQUISITOS DE CLASSIFICAGAO
E METODOS DE ENSAIO, PRESCRITAS NA NORMA NBR 10160.

AS PEGAS - AS PECAS FUNDIDAS CORRESPONDERAO SUBSTANCIALEMENTE AOS MODELOS, AS
DIMENSOES E TOLERANCIA INDICADAS NOS DESENHOS.

TODAS AS PECAS DEVEM SER INSENTAS DE DEFEITOS QUE QUE AFETEM SEU DESEMPENHO.

NAO SERA PERMITIDO EFETUAR REPAROS NAS PEGAS, POR SOLDA, ENCHIMENTO OU OUTROS
METODOS.

AS PECAS QUE APRESENTAREM DEFEITOS PREJUDICIAIS POSTERIORMENTE A SUA ACEITAGAO,
ATRIBUIVEIS A FUNDIGAO E NAO DETECTAVEIS NA INSPEGAO DE RECEBIMENTO, PODEM, SER
REJEITADOS ATE 6 (MESES) APOS A AQUISIGAO. AS PECAS DEFEITUOSAS SERAO SUBSTITUIDAS PELO
FABRICANTE SEM ONUS ADICIONAL.

O NOME DO FABRICANTE, A CLASSE DO FERRO FUNDIDO E O ANO DE FABRICAGAO DEVEM SER
COLOCADOS EM CADA PEGA DE TAMANHO SUFICIENTE E EM POSICAO TAL QUE NAO INTERFIRA NA SUA
APLICACAO.

ENSAIOS:

AS PECAS ANTES DE SUBMETIDAS AOS ENSAIOS DE COMPRESSAO DEVERAO SER INSPECIONADAS.
INSPECAO: NESTA FASE SERAO EXAMINADAS TODAS AS PECAS QUANTO AS DIMNENSOES E PESOS
ESTABELECIDOS NESTA ESPECIFICACAO. SE OS RESULTADOS DESSA INSPECAO CONDUZIREM A
RECUSA DE 10% OU MAIS DAS PECAS APRESENTADAS, TODA A PARTIDA SERA RECUSADA. SOMENTE
AS PECAS APROVADAS NA INSPECAO SERAO SUBMETIDAS AOS ENSAIOS RESPECTIVOS.

BOCA DE LEAO: O ENSAIO DE COMPRESSAO TEM O OBJETIVO DE DETERMINAR A RESISTENCIA A
COMPRESSAO DA GRELHA E QUADRO DE FERRO FUNDIDO. OS ENSAIOS DEVERAO SER EXECUTADOS
OBEDECENDO AO SEGUINTE ROTEIRO:

O QUADRO SERA ASSENTADO HORIZONTALMENTE SOBRE UMA MESA PLANA, RiGIDA, NIVELADA E
INDEFORMAVEL.

COLOCA-SE EM SEGUIDA A GRELHA ASSENTADA DEVIDAMENTE NO QUADRO DE FORMA IDENTICA A
QUE OCORRERA DURANTE O PERIODO DE UTILIZAGAO.

DISPOE-SE O CONJUNTO DE MODO QUE O PONTO DE APLICAGAO DA CARGA SEJA O MEIO DA GRELHA.
ELEVA-SE GRADUALMENTE A CARGA DE MODO CONSTANTE E APROXIMADAMENTE IGUAL A
VELOCIDADE DE 6000 kg POR MINUTO. A CARGA SERA APLICADA NO CENTRO DA GRELHA POR

INTERMEDIO DE UM BLOCO DE AGO DE 200X300 mm, COLOCADO TRANSVERSALMENTE, A VELOCIDADE
ESPECIFICADA NO ENSAIO.

DIMENSOES:

O CONJUNTO GRELHA-QUADRO DEVE ATENDER AS DIMENSOES ESTABELECIDAS NOS PROJETOS
ESPECIFICOS, ADMITINDO-SE AS TOLERANCIAS A SEGUIR DETERMINADAS NOS QUADROS I A lll.
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